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Abstract 


The invention relates to a filter for the partial and at least temporary interruption of a vein. This filter comprises a 


channel (2) of polytetrafluoroethylene having, towards its distal end, longitudinal cuts distributed symmetrically on its 


periphery and delimiting flexible bands (6), and a conduit (3) of polytetrafluoroethylene inside the channel (2); the 


conduit (3) and the channel are made integral, for example by hot- welding, via their distal ends (2a, 3a). Preferably a 


ring (4) of a radio-opaque material is included between the distal ends (2a, 3a) during the hot-welding. The flexible 


bands spread out transversely by means of the conduit (3) sliding in the channel (2). They have undergone a 


thermal-fixing treatment, memorising in the polymeric structure of the tetrafluoroethylene the spread-out shape and/or 


a helical shape. 
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Description 

La presents invention concerne un fflre pour rinter- 
ruption partiefle et au motns temporaire (Tune veine, 
comme d6crit dans le prearrtxde de la revendication 1 . s 

Un teJ fire est cortnu, rotamment par FR-A-2 606 
642. On a c on s tate que ta presence (Tun tet ftltre-cathe- 
ter dans une veine pouvait occa s io n ner rapparilion de 
caiOots sanguins, localises a prcodrnite immediate ducfit 
ffltre io 

L'objet de I "invention est de proposer un ffltre-cathe- 
ter du type precite qui patlUe a finconv6nierrt constats 

Ce but est attaint par unfOtre pour (Interruption par- 
tieUe et au motns temporatire d'une veine selon linven- 
tion. comme caracteris6 dans la revendication 1. ... is 

Le porytetrafhiorethytene propre est deja tres peu 
thrornbog6nique. Pour obtenir la soOdarisation de la 
canalisation et du conduit interieur par thermosoudage, 
le ffltre-catheter selon finvention ne comporte vers son 
extremity distale aucun autre materiau que le polytetra- 20 
i luorethylene en contact avec le flux sanguin. L'organe 
radio-opaque tent un anneau dans un materiau radio- 
opaque, par example l or, qui est inclus entre la canali- 
sation et le conduit interieur et fbc6 a ceux-ci tors du 
thermosoudage, cet element radio-opaque n'est pas 25 
apparent et ne paut etre source ni tf accrochage avec la 
paroi veineuse nt de formation eventuelle de cafllots 
sanguins. 

Ainsi i Invention foumit un ffltre-catheter qui ne pn> 
voque pas la formation de caiflots sanguins. 30 

II est a noter que I 'utilisation de la poryt6trafluore- 
thytene pour un catheter est conrtue en sot, par example 
du document GB-A-2 017 499. Lutflisation d\jn anneau 
dans un materiau radio-opaque, est aussi connue en 
soi, par exemple du document FR-A-2 580 504. ss 

D'autres caracteristiques et avantages ressortiront 
plus dairement de la description qui va etre faite du 
mode pr6fere de realisation du ffltre-catheter a usage 
temporaire, illustre par le dessin annexe dans lequel: 

40 

La figure 1 est une vue schematique en coupe du 
fOtre au repos 

La figure 2 est une vue schematique en coupe du 
filtre deploy* 

La figure 3 est une vue en coupe transversale du ft- 45 

tre selon I'axe D de la figure 2 

La figure 4 est une vue schematique en coupe de 

rextrernite distale d"un fOtre 

La figure 5 est une vue schematique de cOte du dis- 

posftif de maintien du tUtre-catheter pendant le trai- so 

tement de thermofixaiion. 

Le ffltre-catheter 1 de rmvention se compose 
essentieQement crime canalisation 2 creuse etd'un con- 
duit creux 3 qui est place coaxiaJement a l r tnt£rieur de la ss 
canalisation 2. Ces deux elements, canalisation 2 et 
conduit 3 , sont en polytttrafluorethylene. 

Dans le present texte les termes "proximal" et tfis- 
taP sont employes en prenant pour reference la parte 



du corps du patient par ou le fittre est introduit Ainsi 
rextrernite distaJe du filtre, representee a drotte sur les 
figures 1 et 2, est rextr6mit6 la plus Soignee de cette 
part e du corps, et rextrernite proximaJ e la plus rappn> 
ch6e, 

Les extr em r tes dstales respectivement 2a de la 
canalisation 2 et 3a du conduit 3 sont thermosoudees 
ensemble et autour cTun anneau metalGque 4, en acier 
inoxydable, platine ou or. Cet anneau 4 est dans un 
mat6riau radio-opaque, detectable lots du pos it ionne- 
mentdufitra 

Comme cela ressort dairement des figures 1 et 2, 
I'anneau 4 est place entre la canalisation 2 et rextr6mite 
distaJe 3a du conduit 3, rextrernite distale 2a de la cana- 
lisation etant repliee a Unteneur du conduit 3 et recou- 
vrant rextrernite distale 3a dud it conduit. Le 
thermosoudage realise ('assemblage de ces elements 
pour former rextrernite 15 du ffltre-catheter. 

Selon un autre mode de realisation illustre a la 
figure 4 ( le mermosoudage intervient alors que rextre- 
rnite distale 3a du conduit interieur 3 deborde au-dela 
de I'anneau metalGque 4 et s'evase vers Pexterieur 
venant au contact de rextrernite distale 2a de la canali- 
sation 2. 

En arrant de son extr6mrt§ distale 2a, la canalisa- 
tion 2 comporte six entaiQes 5. pratiquees dans le sens 
longitudinal sur une longueur d de 30 mm; elles sont 
regulierement r6parties sur la peripheric de la canalisa- 
tion. Ces entail! bs 5 deiimrtent six bandes 6 identiques, 
chacune d'eOes occupe un espace angulaire de 60° de 
la canalisation 2. Pour une canalisation 2 de 3 mm de 
diametre, chaque bande 6 a une largeur cTenviron 1,5 
mm. 

Le conduit 3 est creux et comporte un canal central 
7, dans lequel peut Gbrement coulisser une tige metaJB- 
que 8 servant de tige de guidage lors de lintroduction 
dufiltre-catheter. 

Vers rextrernite proximale, mais £ rexterieur du 
corps du patient, la canalisation 2 est fix6e sur un dispo- 
srtif 9 de maintien et tf alimentation. Ce cSsposrtif 9 com- 
porte une tubulure cyOndrique 1D et des bagues 11 et 
12 d'extremrte. La premiere bague 11 annutaire rac- 
corde rextrernite proximale 2fc de la canalisation 2 a la 
partie avant de fa tubulure 10. La seconds bague 12 
entoure le conduit 3 et ferme la partie arriere de la tubu- 
lure 10. Un coude 13 debouche en oblique dans le 
corps de la tubulure 1 0. 

Lextremite proximale 3fe du conduit 3 va au-dela de 
la tubulure 10. La bague 12 enserre cette extremite dis- 
tale 3b de facon etanche ; toutefois le conduit 3 peut 
coulisser longrtudnaJemerrt dans la bague 12 par rap- 
port a la tubulure 1 0 et done a la canalisation 2. 

Une bague de biocage 14 est apte a assurer I e Uo- 
cage du conduit 3 centre la bague 12. 

La tubulure 10 est fixee de maniere connue a proxi- 
mrte du patient sur un bati supportant deux systemes 
d'afirnentation de produits a tweeter, debouchant pour le 
premier dans rextrernite proximale 3b du conduit et 
pour le second dans le coude 13 de la tubulure 10. 
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La irise en oeuvre du fitre-catheter se deroule 
dans les concfitions sutvantes. 

Dans une premiere phase, la tige de guidage 8 est 
introduce par vote percutanSe dans ta veine adequate, 
jusqu'a ce que son extr6mrt6 8a alstale se trouve en s 
position dans ta veine cave inferieure du patient 

Dans une deuxieme phase, on fait cxxifisser depuis 
I'exterieur du corps du patient ie fittre-cathSter 1 le long 
de la tige de guidage 8 jusqu'a ce que I'anneau 4 se 
trouve en position dans la veine cave, laou le filtre doit 10 
6tre implante. 

Pendant le deroulement de cette deuxieme phase, 
les bandes 6 sont au repos, c'est-a-dire qu'efies sorrt 
dans le prolongemertt de la canalisation 2. 

Dans une troisieme phase PiustrSe par la figure 2 et is 
conespondant au deploiement du fiHre, la baguede bio- 
cage Uest desserree en sorte de permettr e au conduit 
3 de coulisser dans la bague 12. Puis on depiace avec 
precaution rextrSmrte proximate 3b du conduit 3 vers 
I'arriere dans le sens de ta fleche F Dans cette phase, 20 
tout le conduit 3 se cteptace ainsi que I'anneau 4, soli- 
daire de Pextremite distale 3a du conduit Etant donne 
que la tubulure 1 0 et done ia canalisation 2 sont mainte- 
nues en position, ie recu) de farmeau 4 dans le sens de 
la fleche F ne peut se produire que grace a ta presence 2s 
des bandes 6 flexibJes. Chaque bande 6 se ptie incfivi- 
duellement, creant de ce fait une deformation transver- 
sale homogene de la canalisation dans la zone des 
entailles 5. Le deplacement et la longueur des bandes 6 
sont choisis de telle sorte que, en position de dSploie- 30 
merit, les parlies medianes 15 des bandes 6, cones- 
pond ant au plan D de courbure. prennent appui sur la 
paroi interne 1 6 de la veina Une fois que Ie filtre est cor- 
rectement d6ploye. la bague de Wocage 14 est resser- 
ree en sorte d'empScher tout deplacement du conduit 3 ss 
par rapport a la canalisation 2 et done de maintenir les 
bandes 6 dans leur Stat de deformation transversal e. 

Comme cela apparart clairement sur ta figure 3, qui 
est une coupe selon le plan D, les six bandes 6 sont 
deploy 6es transversalement par rapport a la canal! sa- 40 
tion 2 et obturent partiellement Mnterieur 17 de la veine 
18. Ainsi les caillots sanguhrs se depJacant a rinteneur 
17 de la veine 18 sont arrStes par les bandes 6 tandis 
que le sang peut circular Ibrement 

Prealablement a ( utilisation du f Dtre-cath6ter, on a 45 
fait subir a celui-ci un traitement therrrique de thermo- 
fixation. Ce traitement a consists a dormer un choc ther- 
mique a la parti e distale du filtre alors que les bandes 
flexibtes 6 sont dans leur Stat deploy*, comme ilustrS a 
ia figure 2. La duree de ce traitement et la temperature so 
sont determiners en sorte que ta forme prise par les 
bandes sort en queique sorte memorisee dans la struc- 
ture polvmerique du polytetrafluorethylfene. Ce traite- 
ment augments la resistance a la deformation des 
bandes 6 etevttel'aftEussemertdufir^^ ss 
la veine 18 et le risque de thrombogenese dO aux turbu- 
lences creSes dans le flux sanguin par mstSrogSnSitS 
de disposition des bandes 6 dans la veine. 

Selon un autre mode de realisation du traitement 



de thermofixation IlustrS a la figure 5, ie traitement ther- 
mjque est appfique sur la parte distale du fitre-cathSter 
alors que les bandes flexibies 6 ont une forme torsadea 
Pour cela, on emmanche dans le conduit mteneur3un 
mandrin 1 9 de maniere k rigkfif ier la parte distale du fi- 
tre-catheter, on bloque en position rextremitS distale 2a 
de ia canafisation 2 dans la branche avant 2D d'un sup- 
port de maintien21 f on fart subir a la canalsatkxi 2 une 
rotation sur elle-mSme, qui conf fere aux bandes flexixes 
6 la forme torsadee ilustree sur ta figure 5, puts on blo- 
que en position la canalisation 2 en amont desdites 
bandes flanbies 6 dans la branche arriere 22 du sup- 
port demaintien 21. Le support 21 etta parte cfistatedu 
fitre-catheter sont places dans un four de cuisson par 
exemple par rayonnement micm-onde pour y subir le 
traitemert themiiqua pendant 4 a 5 minutes. On remar- 
que que kxs de I'utiiisaton du filtre, les bandes flexbles 
6 ont tendance a prendre la forme en hSiice conferee 
tors du traitement thermiqua Bien sur sur le support de 
maintien 21, les bandes 6 peuvent Stre dans la position 
repos comme represents sur ta figure 5 ou dans I'etat 
deploys. 

Un produit de traitement therapeubque peut fitre 
injects en amont du filtre a travers le conduit 3. k partir 
de rextremitS proximale 3fe de celui-ci. fl s'agit d'un anti- 
coagulant du type heparine ou d'un fibrinolytique. Le 
conduit 3 peut comporter des orifices, par exemple dis- 
poses en spirals, dans la zone faisant face aux bandes 
6. Ainsi le produit de traitement thdrapeutique irrtroduit 
dans le conduit 3 peut etre reparti a lafois en amont et 
au niveau du filtre lui-mema 

Le meme produit ou eventuellement un autre pro- 
duit de traitement thSrapeu&que peut Stre injects dans 
la zone immSdiatement en aval du fiHre a travers la 
canalisation 2, a partir du coude 13 de la tubulure 10. 

Une fois le traitement juge satisfaisant leretraitdu 
filtre s'effectue de la maniere survanta La bague de bio- 
cage 14 est desserree et rextrSmjtS proximale 3fe du 
conduit 3 est repousses dans le sens inverse de la fle- 
che F jusqu'a ce que les languettes 6 retrouvent leur 
position de repos, rectifignes et paralieies entre enes. 
Puis, la bague 14 est de nouveau ressenree, et lensem- 
ble conduit 3 et canalisation 2 est retire de la veine. 

Les essais realises a I'aJde du fitre-catheter selon 
rinvention ont perrris de constater I'absence de toute 
formation de caillots sanguins du fait de la presence du 
filtre dans la veina 

La presente invention n'est pas limitee au mode de 
realisation qui a StS dScrit k trtre d'exemple non exhaus- 
tff, mais en couvre toutes les variantes dans le cadre 
des revendications sutvantes. En partculier la tige de 
guidage 8 peut Stre creuse et permettre rejection de 
produit de traitement en aval du filtre voire meme bien 
au-deta de rextremite distale du filtre catheter 1 . 

Revendications 

1 . Filtre pour ('interruption parti elie et au moirts tempo- 
ral re d'une veine qui comporte: 
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a. une canafisation (2) presentant vers son 
ecxtrernite distale des errtaiBes longrtudinaios 
reparties symetriquement sir sa penpherie et 
d&imitaiTt des bandes (6) flaxWes; 

b. et un conduit (3) interieur a laxfite canafisa- s 
ton, la canafisation (2) et le conduit (3) etant 
sofidaires par leurs extremites distal es (2a, 3aJ, 
Textrentite distale du fOtre 6tant equpee (fun 
organs radfo-opaque; 

10 

caractfrtefi en ce que la canalisation (2) et le con- 
duit interieur sent en pdytetrafluorethylene, les 
extremites distaJes (2a, 3a) de ta canafisation (2) et 
du conduit (3) etant thermosoudees, et en ce que 
I'organe radio-opaque comporte un armeau (4). is 
dans un materiau radio-opaque qui est Indus entre 
les extremites distaJes (2a, 3a) de la canafisation 
(2) et du conduit (3) et fixe a ceOes-ci tors du ther- 
mosoudaga 

20 

2. FOtre sdon la revencfi cation 1, caracterise en ce 
que Pextremite distale (2a) de la canalisation est 
repliee vers llnterieur du conduit (3) et recouvre 
cfune part ranneau (4) et cf autre part rextremite 
distale (3a) du conduit (3). zs 

3. Rtre selon la revendication 1 caracterise en ce que 
rextremrt6 cfistaJe (3a) du conduit interieur (3) 
s'evase vers I'exterieur au-dela de I'anneau metalli- 
que (4). 30 



tudinal scores distributed syrnrnetrically around 
rts periphery and defining flexible strips (6); 
b. and a conduit (3) within the pipe* the pipe (2) 
and the conduit (3) being firmly attached by 
their distal ends (2a 3a), the tfstaJ end of the 
filter being provided with a radio-opaque organ; 

Cftaractejteefl fry ft e foct that the pipe (2) and the 
internal conduit are made of polytetrafluoroethyl- 
ene, the cfistal ends (2a. 3a) of the pipe (2) and the 
conduit (3) being therrnowelded and by the fact thai 
the racfio-opaque organ includes a ring (4), in a 
rado-opaque material which is contained between 
the distal ends (2a, 3a) of the pipe (2) and the con- 
duit (3) and attached to these during the thermow- 
eKUng. 

2. Rfter as described in claim 1, characterised by the 
fact that the distal end (2aJ of the pipe is bent 
towards the inside of the conduit (3) and covers on 
the one hand the ring (4) and on the other hand the 
distal end (3a) of the conduit (3). 

3. Rlter as described in claim 1, characterised by the 
fact that the distal end (3a) of the internal conduit 
(3) is flared outwardy beyond the metal ring (4). 

4. Rtter as described in claim 1. characterised by the 
fact that the conduit (3) has orifices in the zone sit- 
uated opposite the strips (6). 



4. Rtre selon la revendication 1 caracterise en ce que 
le conduit (3) comporte des orifices dans la zone 
situee en regard des bandes (6). 

5. Firtre selon la revendication 1 caracterise en ce que 
. la parte distale dudrt fOtre ayant subt un traJtement 
de therrnofixation , les bandes flexibles (6) ont une 
resistance a la deformation ameJioree. 

6. Rtre selon la revendication 5 caracterise en ce que 
, le trait ement de therrnofixation ayant 6te realise 
alors que les bandes (6) etaient a Petal depioye. le 
polytetrafluorethylene constituant les bandes flexi- 
bles (6) a en memoire larfite forme deployed. 

7. Rtre selon Tune des revendication 5 ou 6 caracte- 
rise en ce que, le traitement de th er rno fixati o n 
ayant ete realise alors que les bandes (6) etaient 
tordues en heftce, le porytetrafluorethyldne consti- 
tuant les bandes ftexfcles (6) a en memoire ladrte 
forme en heBce. 

Claims 

1. RJter for the partial and at least temporary interrup- 
tion of a vein which includes: 

a. apipe (2) having towards its distal end longt- 



5. Filter as described in claim 1, characterised by the 
fact that the distal part of the said filter having 
undergone a thermoforing treatment, the flexible 
strips (6) have an enhanced resistance to deforma- 
tion. 

6. Rlter as described in claim 5, characterised by the 
fact that the thermofbring treatment having been 
performed while the strips (6) were in the deployed 
state, the polytetrafluoroethylene forming the flexi- 
ble strips (6) retains the memory of the said 
deployed shape. 

7. Rlter as described in one of claims 5 or 6, charac- 
terised by the fact that the thermofbring treatment 
having been performed while the strips (6) were 
twisted in a helix, the polytetrafluoroethylene form- 
ing the flexfcle strips (6) retains the memory of the 
said helical shape 

Patontansptflcho 

1. Rlter zur teSweisen und zurrindest voruberg eh en- 
den Unterbrechung eine Vene, welches aufweist: 

a) etnen Kanai (2), der zu seinem distalen 
Ende hin sich in der Langsrichtung erstrek- 
kende Enkerbungen hat die auf seinem 
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Umfang symmetrised vertedt sind und bieg* 
same Bander (6) begrenzen; 
b) und eine Leitung (3) im Imem des Kanals, 
wobei der Kanal (2) und (fie Leitung (3) fiber 
ihre cfistalen Enden (2a. 3a) verbunden and s 
und das cSstaie Ende des Filters mft einem 
sbahlungsundurchiassigen Bement ausge- 
stattet 1st; 

dadurch gekennzeichnet, daB der Kanal (2) und to 
die innere Lertung aus Polytetrafluorethylen beste- 
hen, wobei die distaJen Enden (2a, 3a) des Kanals 
(2) und der Leitung (3) thenrwerschweiBt sind, 
und daB das Rfintgenundurchldssige Element 
einen Ring (4) in einem ROntgenundurchiassigen is 
Material aufweist, das zwischen den distaJen 
Enden (2a. 3a) des Kanals (2) und der Leitung (3) 
errthalten ist und an ihnen beim Thermoverschwei- 
Ben befestigt wird. 

20 

Filter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet 
daB das distaie Ende (2a) des Kanals zum Innern 
der Leitung (3) run umgeschlagen ist und einerseits 
den Ring (4) und andererserts das distaie Ende (3a) 
der Lertung (3) OberdeckL 25 

Filter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet 
daB das distaie Ende (3a) der inner en Leitung (3) 
sich nach auBen hin uber den metallischen Ring (4) 
erwertert 30 

Filter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet. 
daB die Leitung (3) Offnungen in dem Bereich 
gegenfiber der Bander (6) aufweist 

ss 

Filter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet 
daB der distaie Teil des Filters einer Thermoforier- 
behandlwg ausgesetzt wurde und die biegsamen 
Bander (6) einen verbesserten Verformungswider- 

40 



Filter nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet 
daB nach Beendigung der Thermclbderbehand- 
lung, wahrend der die Bander (6) im entblteten 
Zustand waren, das die biegsamen Bander (6) bil- 4S 
dende Polytetrafluorethylen cfe entfaltete Form hn 
Gedachtnishat 

Filter nach einem der AnsprOche 5 Oder 6, dadurch 
gekennzeichnet daB nach Beendigung der so 
Thermofaierbehandlung, wahrend der die Bander 
(6) zu einer Schraube verdreht waren, das die bieg- 
samen Bdnder (6) bfldende Polytetrafluorethylen 
cue ocnraiDenrorm nm ueoacnuis nat 
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